
Наименование                

Смазочного Материала
Тара (л)

РОЗНИЧНАЯ 

цена, руб. с 

НДС             

ОПТОВАЯ цена 

ЛЮКС           
руб. с НДС

MOL Dynamic Arctic       

5W-40                -42°C                           
API CJ-4/SM; API CI-4;                      

API CI-4 Plus                                                       
ACEA E9-08; ACEA E7-08;                   MB 

228.31; Caterpillar ECF-2; ECF-3; 

Cummins CES 20081                

200 л. 79 210,00 76 449,00

200 л. 77 558,00 74 852,00

55 л. 23 656,00 22 357,00

10 л. 4 330,00 4 093,00

198 л. 72 220,00 69 345,00

58 л. 22 960,00 21 659,00

10 л. 4 275,00 4 027,00

4 л. 1 818,00 1 669,00

200 л. 70 212,00 67 376,00

55 л. 22 310,00 20 977,00

MOL Dynamic Tornado 5W-

30                                                     
ACEA E7-12; ACEA E4-12                                       
MB-Approval 228.5

Volvo VDS-3; Scania LDF-3

DAF HP1/HP2; Avia; MAN M 3277; Renault 

RLD-2; MTU Type 3; IVECO 18-1804; 

Cummins CES 20077; 20076

MACK E-OM Plus; Deutz DQC IV-10

MOL Dynamic Tornado 5W-30 (API CF) - Полностью синтетическое топливосберегающее моторное масло для самых современных тяжелонагруженных дизельных 

двигателей Euro III, Euro IV и Euro V - грузовых автомобилей и автобусов большого класса. Благодаря специальной формуле, содержащей низколетучие базовые компоненты, 

данный продукт обеспечивает низкий расход масла, легкий запуск двигателя при низких температурах, высокий уровень защиты двигателя от износа и увеличенный интернвал 

эксплуатации; Щелочное число 15,5 мг КОН/г (ISO 3771). Температура застывания -48°C; ACEA E7-12; ACEA E4-12; Допуски, спецификации: MB-Approval 228.5; 

Volvo VDS-3; Scania LDF-3; DAF HP1/HP2; Avia; MAN M 3277; Renault RLD-2; MTU Type 3; Cummins CES 20077; Cummins CES 20076; MACK E-OM Plus; IVECO 18-

1804; Deutz DQC IV-10; ПРЕИМУЩЕСТВА:  - длительный срок эксплуатации; - высокие эксплуатационные характеристики, увеличенный ресурс двигателя; - полностью 

синтетическое, топливосберегающее моторное масло; - отличные низкотемпературные свойства, легкий запуск двигателя при низких температурах; - очень низкая летучесть, низкий 

расход масла; - стойкое щелочное число и надежная защита от коррозии; - высокая стабильность на сдвиг и надежная защита от износа; - высокие диспергирующие и моющие 

свойства

MOL Dynamic Synt Diesel 

10W-40                       API CI-

4/CF                                     MB-

Approval 228.5; MAN M 3277; Volvo VDS-

3; Scania LDF-2; TEDOM 258-4 Tatra TDS 

40/16; Cummins CES 20072

Renault RLD-2; Renault RXD

MTU Type 3; Avia; DDC 2000/4000;

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 (API CI-4/CF) - Высококачественное синтетическое моторное масло для последних моделей тяжелонагруженных дизельных 

двигателей Euro III, Euro IV и Euro V - грузовых автомобилей и автобусов. Обеспечивает увеличенный интервал замены, превосходную чистоту и высокий уровень защиты 

двигателя, а также способствует увеличению его ресурса даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Щелочное число 16,2 мг КОН/г (ISO 3771). Температура 

застывания -36°C; ACEA E7-12; ACEA E4-12;                                                                                                                                                                                                                                 

Допуски, спецификации: MB-Approval 228.5; Volvo VDS-3; Scania LDF-2; DAF HP1/HP2; Tatra TDS 40/16; Avia; MAN M 3277; Renault RXD; Renault RLD-2; MTU Type 

3; Cummins CES 20072; MACK E-OM Plus; IVECO 18-1804; Deutz DQC III-10; TEDOM 258-4; ПРЕИМУЩЕСТВА: - синтетическое моторное масло с очень высокими 

эксплуатационными характеристиками; - для дизельных двигателей Euro III, Euro IV и Euro V; - увеличенные интервалы замены; - позволяет увеличить ресурс двигателя; - 

надежная защита двигателя; - отличная диспергирующая способность

MOL Dynamic Mistral 10W-

40                                API CI-

4/CF                                                 MAN 

M 3271-1; MAN M 3477; MAN M 3277 

+ CRT; MB 228.51; Volvo VDS-3; 

Renault RXD; Renault RLD-2;                    

atra TDS 40/16; Deutz DQC III-10LA; 

MTU Type 3.1; JASO DH-2; Mack EO-

N                                

MOL Dynamic Mistral 10W-40 (API CI-4/CF) - Высококачественное синтетическое моторное масло класса Low SAPS (ограниченное содержание сульфатной золы, серы 

и фосфора) для самых современных дизельных двигателей грузовых автомобилей. MOL Dynamic Mistral 10W-40 увеличивает ресурс систем очистки выхлопных газов. 

Данное моторное масло было разработано для дизельных двигателей, отвечающих нормам по токсичности Euro IV и Euro V, которые оснащены фильтром - сажеулавливателем 

(DPF), системой рециркуляцией отработанных газов (EGR), селективным катализатором окислов азота (SCR). В соответствии с одобрениями производителей автомобилей, интервал 

замены MOL Dynamic Mistral 10W-40, в некоторых двигателях, может составлять 100 000 км; Щелочное число 9,8 мг КОН/г (ISO 3771). ACEA E7-12; ACEA E6-12; ACEA E4-

99 Issue 2; Допуски, спецификации: MAN M 3477; MAN M 3271-1; MB 228.51; Volvo VDS-3; Renault RLD-2; Renault RXD; Tatra TDS 40/16; Deutz DQC III-10LA; 

MTU Type 3.1; JASO DH-2; Mack EO-N;  ПРЕИМУЩЕСТВА: - синтетическое моторное масло класса LOW SAPS с очень высокими эксплуатационными характеристиками; - для 

дизельных двигателей Euro IV и Euro V; - Для двигателей оснащенных катализаторами; - Малозольное; - Совместимо с фильтрами - сажеулавливателем (DPF); - увеличенные 

интервалы замены; - позволяет увеличить ресурс двигателя; - надежная защита двигателя; - отличная диспергирующая способность.

Смазочные Материалы MOL (Венгрия), PETRO-CANADA (Канада), TEBOIL (Финляндия) на 

Сахалине. ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ - БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ЦЕНЫ только с ЗАВОДОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ;                                                                                            

Тел: +7 (4242) 29-79-79, 40-77-88, order@f-h-i.ru, www.f-h-i.ru.                                                                                                              
ОФИС ПРОДАЖ-СКЛАД: ООО “Файерхаус”, г.Южно-Сахалинск, ул. Мира 2Б/1, БАЗА "Белый Бокс";                                                                                                                                                     

Официальный Авторизированный Дистрибьютор Смазочных Материалов MOL в РФ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ОФИС ПРОДАЖ-СКЛАД - г.Южно-Сахалинск, ул. Мира 2Б/1, БАЗА "Белый Бокс", Тел: +7 (4242) 29-79-79, 40-77-88, order@f-h-i.ru - ЗАКАЗ  

МОТОРНЫЕ МАСЛА MOL для Грузовой, Строительной, Внедорожной Техники, Автобусов, Грузовых и Пассажирских Фургонов, Cовременных Бензиновых и Дизельных двигателей 

Легковых Автомобилей -  CVL (Commercial Vehicle Lubricants)

       СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА Euro III, Euro IV и Euro V                                                                                                                                                                                                                                                                               
MB-Approval 228.31, 228.5; MAN M 3277; MAN M 3277 + CRT; MAN M 3477; Volvo VDS-3; Scania LDF-2; Renault RLD-2, RXD; Cummins CES 20076, 20077, 20078; Avia; Tatra TDS 60/24; IVECO 18-804; MACK E-OM Plus; 

Описание Смазочного Материала                                                  ПРАЙС-ЛИСТ с 11-11-2017

MOL Dynamic Arctic 5W-40 (API CJ-4/SM; API CI-4; API CI-4 Plus; ACEA E9-08; ACEA E7-08; MB 228.31; Caterpillar ECF-2; ECF-3; Cummins CES 20081) - 

Cинтетическое моторное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами для современных дизельных двигателей магистральной и внедорожной 

техники. Отлично подходит для дизельных двигателей, отвечающих жестким экологическим требованиям, оборудованных системой рециркуляции выхлопных газов (EGR), 

сажевыми фильтрами (DPF) и дизель-окислительными катализаторами (DOC). Масло отвечает самым последним спецификациям API и ACEA для тяжелой дизельной техники 

Mercedes-Benz, Cummins, Caterpillar и др.. Подходит для использования в внедорожной технике, работающей при высоких скоростях и высоких нагрузках, а также для магистральной 

техники, эксплуатирующейся как в режимах коротких поездок, так и дальних перевозок, которая работает на дизельном топливе с низким и ультра низким содержанием серы. 

Кроме этого, благодаря высокому щелочному числу масла, оно также может использоваться для техники, эксплуатирующейся на дизельном топливе с высоким содержанием серы. 

Масло подходит для использования в современных бензиновых двигателях, что делает его идеальным выбором для смешанного парка техники.Щелочное число 10,3 мг КОН/г 

(ISO 3771). Температура застывания -42°C; ПРЕИМУЩЕСТВА:- очень низкая температура застывания; - отличная текучесть при низких температурах; - высококачественные 

синтетические базовые компоненты; - высокая термическая и окислительная стабильность; - низкая испаряемость; - превосходная защита от изнашивания; - отличные 

диспергирующие свойства и защита от коррозии



10 л. 4 140,00 3 895,00

206 л. 44 600,00 42 350,00

57 л. 13 800,00 12 890,00

20 л. 
NEW

5 600,00 5 200,00

10 л. 2 800,00 2 600,00

4 л. 1 400,00 1 287,00

1 л. 380,00 350,00

195 л. 39 700,00 37 710,00

57 л. 13 000,00 12 170,00

10 л. 2 600,00 2 400,00

203 л. 39 395,00 37 420,00

56 л. 13 000,00 12 170,00

20 л.      

NEW
5 200,00 4 800,00

10 л. 2 600,00 2 400,00

4 л. 1 330,00 1 184,00

206 л. 36 674,00 34 730,00

10 л. 2 365,00 2 176,00

203 л. 36 956,00 34 967,00

56 л. 12 600,00 11 646,00

10 л. 2 335,00 2 148,00

MOL Dynamic Transit     

15W-40                            
API CI-4/CF/SL
MB-Approval 228.3; MAN M 3275-1; 

Volvo VDS-3; TDS 30/12; MTU Type 2 

; Renault RLD-2; Cummins CES 

20078; Avia; DDC series 2000/4000

ZETOR; Deutz DQC II-10; KAMAZ; 

Mack EO-N; MACK EO-M Plus;                           

Caterpillar ECF-1a                      

Универсальное моторное масло MOL Dynamic Transit 15W-40 (API CI-4/CF/SL) для тяжелонагруженных дизельных двигателей соответствующих нормам Euro III, Euro IV 

и Euro V, не оснащенных сажевыми фильтрами (DPF), а также в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, внедорожной и строительной техники. 

Может использоваться как универсальное для смешанного парка техники. Подходит для использования в современных легковых автомобилях, где необходимо использование масел, 

отвечающих требованиям ACEA A3/B4-04. Отвечает требованиям современной спецификации на масла ACEA E7-08, для высоконагруженной дизельной европейской техники, 

обеспечивает отличную защиту двигателя от изнашивания и позволяет увеличить ресурс техники. Оно отлично подходит для смазывания всех современных высоконагруженных 

дизельных двигателей с системой рециркуляции выхлопных газов (EGR) и селективным каталитическим нейтрализатором выхлопных газов (SCR). Подходит для использования в 

европейской, американской и японской коммерческой технике.  Щелочное число 10,7 мг КОН/г (ISO 3771). Температура застывания -30°C; ACEA E7-12; ACEA E5-02; ACEA E3-

96 Issue 4; ACEA A3/B4-12; ПРЕИМУЩЕСТВА:  - может применяться для смешанного парка автомобилей; - предназначено для современных дизельных и бензиновых 

двигателях; - обладает высокими эксплуатационными характеристиками; - способствует увеличению ресурса двигателя; - обладает отличными противоизносными свойствами; - 

предназначено для тяжелонагруженных дизельных двигателей Euro III, Euro IV, Euro V. Допуски, спецификации: MB-Approval 228.3; MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; 

TEDOM 258-3; Tatra TDS 30/12; Renault RLD-2; MTU Type 2; DDC series 2000/4000; Avia; ZETOR; Global DHD-1; Caterpillar ECF-1a; Caterpillar ECF-2; Cummins CES 

20078; Cummins CES 20077; Cummins CES 20076; MACK E-OM Plus; Mack EO-N; DDC 93K215;

MOL Super Diesel                       

10W-30
API CG-4/CF/SJ
Volvo VDS

Всесезонное дизельное моторное масло MOL Dynamic Super Diesel 10W-30 (API CG-4/CF/SJ) применяется для смазывания тяжелонагруженных турбированных и 

нетурбированных дизельных двигателей коммерческой и внедорожной техники, работающей в тяжелых условиях. Предназначено для надежной эксплуатации техники, в которой 

необходимо использовать высококачественные смазочные материалы с увеличенными интервалами замены. Это идеальный смазочный материал для тяжелонагруженных дизельных 

двигателей, используемых в самых разных областях, в том числе грузовиках, сельскохозяйственной технике и погрузчиках. Подходит для использования в европейской, 

американской и японской коммерческой технике.  Щелочное число 8,6 мг КОН/г (ISO 3771). Температура застывания -39°C; Допуски, спецификации: API CG-4/CF/SJ; 

Volvo VDS; ПРЕИМУЩЕСТВА: - высокие эксплуатационные свойства; - обеспечивает оптимальное соотношение цена-качество; - обеспечивает высокий уровень защиты 

двигателя; - обладает высокой термической и окислительной стабильностью

MOL Super Diesel                         

15W-40
API CG-4/CF/SL
MB-Approval 228.3; MAN M 3275; Volvo 

VDS; Tatra TDS 30/12; MTU Type 2; Avia; 

ACEA E3-96 Iss 4; ACEA A3/B3-04

Всесезонное дизельное моторное масло MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 (API CG-4/CF/SL) применяется для смазывания тяжелонагруженных турбированных и 

нетурбированных дизельных двигателей коммерческой и внедорожной техники, работающей в тяжелых условиях. Предназначено для надежной эксплуатации техники, в которой 

необходимо использовать высококачественные смазочные материалы с увеличенными интервалами замены. Это идеальный смазочный материал для тяжелонагруженных дизельных 

двигателей, используемых в самых разных областях, в том числе грузовиках, сельскохозяйственной технике и погрузчиках. Подходит для использования в европейской, 

американской и японской коммерческой технике.  Щелочное число 8,6 мг КОН/г (ISO 3771). Температура застывания -30°C; ACEA E3-96 Issue 4; ACEA A3/B3-04; Допуски, 

спецификации: MB-Approval 228.3; MAN M 3275; Volvo VDS; Tatra TDS 30/12; MTU Type 2; Avia; ПРЕИМУЩЕСТВА: - высокие эксплуатационные свойства; - 

обеспечивает оптимальное соотношение цена-качество, высокий уровень защиты двигателя; - обладает высокой термической и окислительной стабильностью

       ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА Euro III, Euro IV и Euro V                                                                                                                                                                                                                                                          
ACEA E7-12; ACEA A3/B4-12; ACEA A3/B3-12; MB-Approval 228.3; 229.1; MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; Renault RLD-2; Global DHD-1; DDC 2000/4000; JASO DH-1; Deutz DQC III-10; MTU Type 2; Cummins CES 20076, 20077, 20078; Avia; Tatra TDS 

30/12; MACK E-OM Plus;                                                               

MOL Dynamic Transit     

10W-40    ЛИДЕР ПРОДАЖ

API CI-4/SL                             
Tatra TDS 30/12; Volvo VDS-3;                           

MAN M 3275-1; Renault RLD-2;                         

MB-Approval 228.3; 229.1; Cummins CES 

20078, 20077, 20076; Global DHD-1; DDC 

2000/4000; JASO DH-1; Deutz DQC III-10; 

MTU Type 2; MACK E-OM Plus;  

Полусинтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными свойствами для высоконагруженных дизельных двигателей последнего поколения (API CI-

4/SL). Отвечает требованиям современной спецификации на масла ACEA E7-08 и API CI-4, предназначенной для высоконагруженной дизельной европейской и американской 

техники. Масло обеспечивает отличную защиту двигателя от изнашивания и позволяет увеличить ресурс оборудования. Обеспечивает превосходную защиту двигателя и чистоту 

ЦПГ, даже в очень тяжелых условиях эксплуатации техники. Масло отлично подходит для использования во всех современных высоконагруженных дизельных двигателях автобусов 

и грузовых автомобилей, оборудованных системой рециркуляции выхлопных газов (EGR) и селективных восстановительным катализатором (SCR), в том числе для двигателей, 

отвечающих нормам Евро III , Евро IV и Евро V; Щелочное число 10,4 мг КОН/г (ISO 3771). Температура застывания -39°C; ACEA E7-12; ACEA A3/B4-12; ACEA A3/B3-

12;   Допуски, спецификации: Allison C-4; Deutz DQC III-10; MB-Approval 228.3; MB-Approval 229.1; MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; Scania LDF-2; Renault RLD-2; 

Cummins CES 20076; Cummins CES 20077; Cummins CES 20078; Avia; Tatra TDS 30/12; Mack EO-N; MACK E-OM Plus; Global DHD-1; DDC series 2000/4000; JASO DH-

1; MTU Type 2; ПРЕИМУЩЕСТВА:  - обладает энергосберегающими свойствами; - может использоваться для смешанного парка техники; - высокие эксплуатационные свойства; - 

превосходная защита от изнашивания; - предназначено для тяжелонагруженных дизельных двигателей Euro III, Euro IV и Euro V

      МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА Euro III, Euro IV и Euro V                                                                                                                                                                                                                                                                  
MB-Approval 228.3; 229.1; MAN M 3275; Volvo VDS-3; Scania LDF-2; Renault RLD-2; Cummins CES 20076, 20077, 20078; Avia; Tatra TDS 30/12; MACK E-OM Plus                                                                    

MOL Dynamic Transit     

10W-30                        
API CI-4/CF/SL                   Volvo 

VDS-2

Caterpillar ECF-1

Cummins CES 20078; CES 20077; 

CES 20076; MACK E-OM Plus                            

Универсальное моторное масло MOL Dynamic Transit 10W-30 (API CI-4/CF/SL) для тяжелонагруженных дизельных двигателей, а также в современных бензиновых и 

дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожной и строительной техники. Отлично подходит для смазывания всех современных высоконагруженных дизельных 

двигателей с системой рециркуляции выхлопных газов (EGR) и селективным каталитическим нейтрализатором выхлопных газов (SCR). Масло отвечает требованиям современной 

спецификации на масла API CI-4, предназначенных для высоконагруженной дизельной американской техники, оно обеспечивает отличную защиту двигателя от изнашивания и 

позволяет увеличить ресурс техники. Идеально подходит для использования в смешанных парках, а также европейской, американской и японской коммерческой техники.  

Щелочное число 10,2 мг КОН/г (ISO 3771). Температура застывания -39°C; ACEA E7-08; ACEA E5-02; ACEA E3-96 Issue 4; ACEA A3/B4-04; ПРЕИМУЩЕСТВА:  - 

отличные низкотемпературные свойства; - может применяться для смешанного парка автомобилей; - предназначено для современных дизельных и бензиновых двигателях; - 

обладает высокими эксплуатационными характеристиками; - низкий расход масла на угар; - способствует увеличению ресурса двигателя; - обладает отличными противоизносными 

свойствами; - отличные диспергирующие свойства - высокая термическая и окислительная стабильность. Допуски, спецификации: Volvo VDS-2; Caterpillar ECF-1; Cummins 

CES 20078; Cummins CES 20077; Cummins CES 20076; MACK E-OM Plus;

MOL Dynamic Mistral 10W-

40                                API CI-

4/CF                                                 MAN 

M 3271-1; MAN M 3477; MAN M 3277 

+ CRT; MB 228.51; Volvo VDS-3; 

Renault RXD; Renault RLD-2;                    

atra TDS 40/16; Deutz DQC III-10LA; 

MTU Type 3.1; JASO DH-2; Mack EO-

N                                

MOL Dynamic Mistral 10W-40 (API CI-4/CF) - Высококачественное синтетическое моторное масло класса Low SAPS (ограниченное содержание сульфатной золы, серы 

и фосфора) для самых современных дизельных двигателей грузовых автомобилей. MOL Dynamic Mistral 10W-40 увеличивает ресурс систем очистки выхлопных газов. 

Данное моторное масло было разработано для дизельных двигателей, отвечающих нормам по токсичности Euro IV и Euro V, которые оснащены фильтром - сажеулавливателем 

(DPF), системой рециркуляцией отработанных газов (EGR), селективным катализатором окислов азота (SCR). В соответствии с одобрениями производителей автомобилей, интервал 

замены MOL Dynamic Mistral 10W-40, в некоторых двигателях, может составлять 100 000 км; Щелочное число 9,8 мг КОН/г (ISO 3771). ACEA E7-12; ACEA E6-12; ACEA E4-

99 Issue 2; Допуски, спецификации: MAN M 3477; MAN M 3271-1; MB 228.51; Volvo VDS-3; Renault RLD-2; Renault RXD; Tatra TDS 40/16; Deutz DQC III-10LA; 

MTU Type 3.1; JASO DH-2; Mack EO-N;  ПРЕИМУЩЕСТВА: - синтетическое моторное масло класса LOW SAPS с очень высокими эксплуатационными характеристиками; - для 

дизельных двигателей Euro IV и Euro V; - Для двигателей оснащенных катализаторами; - Малозольное; - Совместимо с фильтрами - сажеулавливателем (DPF); - увеличенные 

интервалы замены; - позволяет увеличить ресурс двигателя; - надежная защита двигателя; - отличная диспергирующая способность.



4 л. 1 188,00 1 084,00

208 л. 38 585,00 36 568,00

55 л. 13 600,00 12 677,00

202 л. 37 890,00 35 980,00

56  л. 12 330,00 11 465,00

MOL Robust                  

Diesel 30
API CF; Высокое Щелочное число 

11,0 мг КОН/г

203 л. 36 559,00 34 626,00

200 л. 66 120,00 63 513,00

55 л. 21 524,00 20 343,00

4 л. 1 780,00 1 606,00

1 л. 470,00 433,00

200 л. 67 955,00 65 228,00

4 л. 1 899,00 1 710,00

1 л. 490,00 452,00

200 л. 67 425,00 64 728,00

55 л. 23 740,00 22 397,00

4 л. 1 840,00 1 665,00

1 л. 485,00 447,00

200 л. 66 513,00 63 829,00

55 л. 21 572,00 20 269,00

MOL Dynamic Prima                 

5W-40                                                    
API SN, SM/CF                                                

Low SAPS                                    
ACEA C3-12; ACEA A3/B4-04;                                  

Ford WSS M2C917-A;  VW 502 00/505 00;  

505 01;  MB-Approval 229.51;                     

BMW Longlife-04; Renault RN0700, 

RN0710; Porsche A40; Fiat 9.55535-S2

MOL Dynamic Prima 5W-40 (API SN, SM/CF; Low SAPS) - Высококачественное Cинтетическое моторное масло класса Low SAPS для самых современных автомобилей, 

превосходит требования наиболее известных ассоциаций производителей двигателей (Low SAPS - низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы). Масло 

совместимо с катализаторами, которые устанавливаются на современные модели автомобилей - сажевые фильтры (DPF) или трехкомпонентные катализаторы (TWC) и отвечает 

требованиям спецификации ACEA C3-04. Моторное масло MOL Dynamic Prima 5W-40 имеет допуски VW 502.00/505.00/505.01, что позволяет его использовать при стандартных 

интервалах замены для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе двигателей, оснащенных системой подачи топлива насос-форсунка (PD - Pumpe Duse). Кроме этого, 

масло также одобрено к применению компаниями BMW и Mercedes-Benz для использования с увеличенными интервалами замены на автомобилях в том числе с сажевыми 

фильтрами. Оно отлично подходит и для большинства современных бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без него) легковых автомобилей и малой коммерческой 

техники.  ПРЕИМУЩЕСТВА:- максимально увеличенные интервалы замены масла, снижение затрат на обслуживание; - очень высокие эксплуатационные характеристики, 

максимальная защита двигателя; - синтетическая основа, способствующая снижению расхода топлива; - отличные низкотемпературные свойства, легкий запуск двигателя; - низкие 

потери на испаряемость, низкий расход масла; - совместимо с катализаторами; - низкое содержание серы, фосфора и сульфатной золы (low SAPS); - подходит для использования в 

автомобилях с сажевыми фильтрами (DPF) и 3-компонентными катализаторами. СПЕЦИФИКАЦИЯ и ОДОБРЕНИЯ: API SN, SM/CF; ACEA C3-12; ACEA A3/B4-04; Ford WSS 

M2C917-A; VW 502 00/505 00; VW 505 01; MB-Approval 229.51; BMW Longlife-04; Renault RN0700, RN0710; Porsche A40; Fiat 9.55535-S2;

MOL Essence 5W-30                                                    
API SL/CF                              ILSAC 

GF-4;                                         
ACEA A3/B4-12;  VW 502 00/505 00;                                       

GM-LL-B-025;  BMW Longlife-01;                       

MOL Essence 5W-30 (API SL/CF) - Высококачественное Cинтетическое моторное масло премиум класса. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками и 

применяется в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых и малотоннажных грузовых автомобилей, как с естественным нагнетанием воздуха, так и оснащенных 

турбонаддувом. Обладает очень низкой летучестью, в результате чего значительно снижается расход масла и содержание вредных веществ в отработанных газах. Высокая 

окислительная стабильность данного моторного масла позволяет ему сохранять свои эксплуатационные свойства на протяжении всего увеличенного срока эксплуатации. Обладает 

превосходными низкотемпературными свойствами и надежно защищает двигатель от износа при холодном запуске двигателя при очень низкой температуре окружающей среды. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: - Длительный интервал замены; - Высокий эксплуатационный уровень; - Полностью синтетическое топливосберегающее масло; - Отличные низкотемпературные 

характеристики; - Низкая летучесть и расход; - Отличная защита от износа. СПЕЦИФИКАЦИЯ и ОДОБРЕНИЯ: API SL/CF; ILSAC GF-4; ACEA A3/B4-12; VW 502 00/505 00; 

GM-LL-B-025; BMW Longlife-01; 

MOL Dynamic Star FE 

0W-20                                                    
API SN, ILSAC GF-5;                                        

NEW    Toyota; Honda; 

Nissan; Suzuki; Mazda

MOL Dynamic Star FE 0W-20  (API SN) - НОВИНКА!!! Высококачественное Cинтетическое моторное масло премиум класса специально разработанное для 

автомобилей японского произв-ва Toyota; Honda; Nissan; Suzuki; Mazda. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками и применяется в современных 

бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, как с естественным нагнетанием воздуха, так и оснащенных турбонаддувом. Обладает очень низкой летучестью, в 

результате чего значительно снижается расход масла и содержание вредных веществ в отработанных газах. Высокая окислительная стабильность данного моторного масла 

позволяет ему сохранять свои эксплуатационные свойства на протяжении всего увеличенного срока эксплуатации. Обладает превосходными низкотемпературными свойствами: 

Температура застывания -45°C и надежно защищает двигатель от износа при холодном запуске двигателя при очень низкой температуре окружающей среды. ПРЕИМУЩЕСТВА: - 

Длительный интервал замены; - Высокий эксплуатационный уровень; - Полностью синтетическое топливосберегающее масло; - Отличные низкотемпературные характеристики; - 

Низкая летучесть и расход; - Отличная защита от износа. СПЕЦИФИКАЦИЯ и ОДОБРЕНИЯ: API SN; ILSAC GF-5 

MOL Dynamic Gold                     

5W-30                                                 
API SN, SM, SL/CF                                                   

Low SAPS; GM Dexos 2                     
MB-Approval 229.51;                    ACEA C3-

12; ACEA A3/B4-04;                             VW 

502 00/505 01; BMW Longlife-04                                                                              

MOL Dynamic Gold 5W-30 (API SN, SM, SL/CF; Low SAPS) - Высококачественное Cинтетическое моторное масло класса Low SAPS для самых современных 

автомобилей, превосходит требования наиболее известных ассоциаций производителей двигателей. Соответствует новейшей спецификации GM Dexos 2. Моторное масло 

класса Low SAPS (низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы). Может использоваться в автомобилях, оснащенных системой доочистки выхлопных газов, 

например фильтрами DPF и трехступенчатыми катализаторами. MOL Dynamic Gold 5W-30 имеет одобрение Volkswagen Group и может применяться в двигателях PT TDI. 

Cоответствует жестким требованиям BMW и Mercedes-Benz, что позволяет использовать масло в автомобилях, оснащенных фильтрами DPF на длительных интервалах замены. 

Обладает отличными реологическими свойствами, обеспечивает легкий запуск двигателя в условиях низких температур, а также способствует увеличению ресурса аккумуляторной 

батареи. Обладает низкой летучестью, что способствует снижению содержания вредных веществ в отработанных газах. Благодаря высокой окислительной стабильности, даже при 

высоких рабочих температурах, сохраняет свои эксплуатационные свойства на протяжении всего увеличенного срока эксплуатации. ПРЕИМУЩЕСТВА: - применяется в двигателях, 

оснащенных катализаторами; - отличные вязкостные характеристики при холодной температуре; - превосходная защита от износа; - высококачественное сырье. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

и ОДОБРЕНИЯ: API SN, SM, SL/CF; GM Dexos 2; MB-Approval 229.51; ACEA C3-C12; ACEA A3/B4-04; VW 502 00/505 01; BMW Longlife-04

MOL TURBO S 10W
API CF-4/SJ                        
MAN 270; Volvo VDS;                                          

ACEA E2-96 Issue 5

Cезонное дизельное моторное масло MOL Turbo S 10W (API CF-4/SJ) может использоваться как смазочный материал для трансмиссий и гидравлических систем, в которых 

инструкцией по эксплуатации допускается применение моторного масла данного эксплуатационного уровня и данной вязкости. Это идеальный смазочный материал для 

тяжелонагруженных дизельных двигателей, используемых в самых разных областях, в том числе грузовиках, сельскохозяйственной технике и погрузчиках. Подходит для 

использования в европейской, американской и японской коммерческой технике.  Щелочное число 7,5 мг КОН/г (ISO 3771). Температура застывания -39°C; ACEA E2-96 Issue 5; 

Допуски, спецификации: MAN 270; Volvo VDS; ПРЕИМУЩЕСТВА: - может использоваться как смазочный материал для трансмиссий и гидравлических систем

MOL TURBO S 30                    
API CF-4/SJ                        
MAN 270; Volvo VDS                                  

ACEA E2-96 Issue 5

Cезонное дизельное моторное масло MOL Turbo S 30 (API CF-4/SJ) для тяжелонагруженных турбированных и нетурбированных дизельных двигателей грузовых 

автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной и строительной техники, а также для судовых и стационарных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Может 

использоваться как смазочный материал для трансмиссий и гидравлических систем, в которых инструкцией по эксплуатации допускается применение моторного масла данного 

уровня и данной вязкости. Подходит для использования в европейской, американской и японской коммерческой технике.  Щелочное число 7,6 мг КОН/г (ISO 3771). Температура 

застывания -27°C; ACEA E2-96 Issue 5; Допуски, спецификации: MAN 270; Volvo VDS; ПРЕИМУЩЕСТВА: -Для тяжелонагруженных дизельных двигателей; - Прочная, 

стабильная масляная пленка; - может использоваться как смазочный материал для трансмиссий и гидравлических систем

Cезонное дизельное моторное масло MOL Robust 30 (API CF-4), для смазывания зубчатых передач (редукторов, бортовых передач), силовых трансмиссий, гидравлических 

систем строительной, горнодобывающей техники, судовых и промышленных двигателей, а также в качестве моторного масла. Особенностью продукта является его высокое 

щелочное число, что имеет важное значение при работе оборудования в условиях попадания в масло воды и агрессивного окружения. Щелочное число 11,0 мг КОН/г (ISO 

3771). Температура застывания -30°C; Допуски, спецификации: API CF; ПРЕИМУЩЕСТВА: - сбалансированные фрикционные характеристики и отличная защита от 

изнашивания; - отличная окислительная стабильность и защита от образования отложений; - максимальная защита от вспенивания; - отличная стабильность щелочного числа и 

защита от коррозии; - превосходные диспергирующие свойства и чистота двигателя

МОТОРНЫЕ МАСЛА MOL для Бензиновых и Дизельных двигателей Легковых, Коммерческих малотоннажных Грузовых Автомобилей, Пассажирских Фургонов -  PVL 

(Passenger Vehicle Lubricants)

MOL Super Diesel                         

15W-40
API CG-4/CF/SL
MB-Approval 228.3; MAN M 3275; Volvo 

VDS; Tatra TDS 30/12; MTU Type 2; Avia; 

ACEA E3-96 Iss 4; ACEA A3/B3-04

Всесезонное дизельное моторное масло MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 (API CG-4/CF/SL) применяется для смазывания тяжелонагруженных турбированных и 

нетурбированных дизельных двигателей коммерческой и внедорожной техники, работающей в тяжелых условиях. Предназначено для надежной эксплуатации техники, в которой 

необходимо использовать высококачественные смазочные материалы с увеличенными интервалами замены. Это идеальный смазочный материал для тяжелонагруженных дизельных 

двигателей, используемых в самых разных областях, в том числе грузовиках, сельскохозяйственной технике и погрузчиках. Подходит для использования в европейской, 

американской и японской коммерческой технике.  Щелочное число 8,6 мг КОН/г (ISO 3771). Температура застывания -30°C; ACEA E3-96 Issue 4; ACEA A3/B3-04; Допуски, 

спецификации: MB-Approval 228.3; MAN M 3275; Volvo VDS; Tatra TDS 30/12; MTU Type 2; Avia; ПРЕИМУЩЕСТВА: - высокие эксплуатационные свойства; - 

обеспечивает оптимальное соотношение цена-качество, высокий уровень защиты двигателя; - обладает высокой термической и окислительной стабильностью



4 л. 1 760,00 1 585,00

1 л. 465,00 428,00

206 л. 45 670,00 43 373,00

57 л. 15 323,00 14 282,00

4 л. 1 300,00 1 182,00

1 л. 360,00 328,00

208 л. 51 666,00 49 259,00

57 л. 16 770,00 15 670,00

4 л. 1 360,00 1 238,00

1 л. 375,00 340,00

MOL Dynamic                   

Sprint 2T                                                    
API TC+; JASO FC; CEC TSC-3; ISO-L-

EGD

1  л. 420,00 387,00

MOL Dynamic                              

Moto 2T          NEW                                               
JASO FD; Piaggio; 

Husqvarna; ISO-L-EGD

1  л. 499,00 464,00

MOL Dynamic 

Snowmobile 2T   NEW                    
API TC; JASO FD;                                      

Piaggio; Husqvarna; ISO-L-EGD 

1 л. 550,00 510,00

MOL Outboard 2T                             

NMMA TC-W3        
1 л. 460,00 420,00

MOL Dynamic Moto 4T 

Racing 10W-50                   
API SL; JASO MA2

1 л. 499,00 464,00

МОТОРНЫЕ МАСЛА MOL ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ и ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МОТОТЕХНИКИ  NEW                                                                                                                                                                               

MOL Dynamic Sprint 2T (API TC+; JASO FC; CEC TSC-3; ISO-L-EGD) - Высококачественное полусинтетическое моторное масло для всех моделей, в том числе оснащенных 

катализаторами, двухтактных двигателей мотоциклов, скутеров и малого садового оборудования (бензопил, газонокосилок, ротационных культиваторов, опрыскивателей). Масло 

подходит для использования в современных бензиновых двигателях, что делает его идеальным выбором для смешанного парка техники. ПРЕИМУЩЕСТВА: - Предотвращает 

загрязненнее свечей зажигания; - Обеспечивает чистоту двигателя; - снижает износ; - снижает дымность выхлопных газов. СПЕЦИФИКАЦИЯ и ОДОБРЕНИЯ: API TC+; JASO FC; 

CEC TSC-3; ISO-L-EGD.

MOL Dynamic Moto 2T (JASO FD; Piaggio; Husqvarna; ISO-L-EGD) - Высококачественное синтетическое моторное масло для оснащенных катализатором двухтактных 

двигателей, вводится путем смешивания с топливом. Обеспечивает надежную защиту от износа и снижает дымность двигателя. Рекомендуется применять для смазывания 

высокомощных двухтактных двигателей мотоциклов, снегоходов, скутеров, малого садового оборудования, пильных устройств, а также двигателей используемых в 

авиамодельном спорте. ПРЕИМУЩЕСТВА: - Синтетическое моторное масло для двухтактных двигателей; - Предотвращает засорение свечей зажигания; - Гарантирует чистоту 

двигателя; - Снижает износ; - Снижет дымность выхлопных газов. СПЕЦИФИКАЦИЯ и ОДОБРЕНИЯ: JASO FD; Piaggio; Husqvarna; ISO-L-EGD

MOL Dynamic Snowmobile 2T (API TC; JASO FD) - НОВИНКА!!! Новейшее полностью Синтетическое масло для двухтактных двигателей снегоходов и для других 

двухтактных двигателей, работающих в очень холодных условиях. Масло отличается низким дымообразованием и низкотемпературными свойствами. Оно может применяться в 

системах впрыска как в чистом виде, так и  в предварительном смешивании с бензином. Идеален для использования в технике с воздушным охлаждением такой как: Bombardier, 

Arctic Cat, Polaris and Yamaha.  ПРЕИМУЩЕСТВА: - применяется как в двигателях с предварительным смешиванием, так и оснащенных системой впрыска масла; - отличные 

смазывающие свойства; - высокая чистота двигателя; - увеличивает ресурс двигателя; - надежная защита от коррозии; - легко смешивается с топливом. Температура 

застывания -45°C; СПЕЦИФИКАЦИЯ и ОДОБРЕНИЯ: API TC; JASO FD; Piaggio; Husqvarna; ISO-L-EGD . 

MOL Outboard 2T (NMMA TC-W3) - Высококачественное Моторное масло для двухтактных лодочных и jet ski двигателей, работающих в экстремальных условиях 

эксплуатации. MOL Outboard 2T содержит беззольный пакет присадок, что предотвращает образование отложений в двигателе, залипание компрессионных колец и задиры в 

цилиндропоршневой группе. ПРЕИМУЩЕСТВА: - применяется как в двигателях с предварительным смешиванием, так и оснащенных системой впрыска масла; - отличные 

смазывающие свойства; - высокая чистота двигателя; - увеличивает ресурс двигателя; - надежная защита от коррозии; - легко смешивается с топливом. СПЕЦИФИКАЦИЯ и 

ОДОБРЕНИЯ: NMMA TC-W3. Применяется в технике с водяным охлаждением такой как Mercury Marine, Bombardier (Двигатели Johnson & Evinrude), Yamaha, Suzuki, 

Tohatsu, Honda. 

MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 (API SL; JASO MA2) - Полностью синтетическое моторное масло с отличными реологическими (деформация и текучесть 

вещества) свойствами  для современных высокомощных четырехтактных двигателей мотоциклов. Формирует прочную масляную пленку, даже в условиях высоких температур и 

тяжелых режимов эксплуатации. Обеспечивает оптимальный крутящий момент в сцеплении. СПЕЦИФИКАЦИЯ и ОДОБРЕНИЯ: API SL; JASO MA2; ПРЕИМУЩЕСТВА: - 

надежная защита двигателя; - высокая несущая способность; - высокие противоизносные свойства; - легкое переключение передач; - предотвращает проскальзывание сцепления.

MOL Dynamic Prima                 

5W-40                                                    
API SN, SM/CF                                                

Low SAPS                                    
ACEA C3-12; ACEA A3/B4-04;                                  

Ford WSS M2C917-A;  VW 502 00/505 00;  

505 01;  MB-Approval 229.51;                     

BMW Longlife-04; Renault RN0700, 

RN0710; Porsche A40; Fiat 9.55535-S2

MOL Dynamic Prima 5W-40 (API SN, SM/CF; Low SAPS) - Высококачественное Cинтетическое моторное масло класса Low SAPS для самых современных автомобилей, 

превосходит требования наиболее известных ассоциаций производителей двигателей (Low SAPS - низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы). Масло 

совместимо с катализаторами, которые устанавливаются на современные модели автомобилей - сажевые фильтры (DPF) или трехкомпонентные катализаторы (TWC) и отвечает 

требованиям спецификации ACEA C3-04. Моторное масло MOL Dynamic Prima 5W-40 имеет допуски VW 502.00/505.00/505.01, что позволяет его использовать при стандартных 

интервалах замены для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе двигателей, оснащенных системой подачи топлива насос-форсунка (PD - Pumpe Duse). Кроме этого, 

масло также одобрено к применению компаниями BMW и Mercedes-Benz для использования с увеличенными интервалами замены на автомобилях в том числе с сажевыми 

фильтрами. Оно отлично подходит и для большинства современных бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без него) легковых автомобилей и малой коммерческой 

техники.  ПРЕИМУЩЕСТВА:- максимально увеличенные интервалы замены масла, снижение затрат на обслуживание; - очень высокие эксплуатационные характеристики, 

максимальная защита двигателя; - синтетическая основа, способствующая снижению расхода топлива; - отличные низкотемпературные свойства, легкий запуск двигателя; - низкие 

потери на испаряемость, низкий расход масла; - совместимо с катализаторами; - низкое содержание серы, фосфора и сульфатной золы (low SAPS); - подходит для использования в 

автомобилях с сажевыми фильтрами (DPF) и 3-компонентными катализаторами. СПЕЦИФИКАЦИЯ и ОДОБРЕНИЯ: API SN, SM/CF; ACEA C3-12; ACEA A3/B4-04; Ford WSS 

M2C917-A; VW 502 00/505 00; VW 505 01; MB-Approval 229.51; BMW Longlife-04; Renault RN0700, RN0710; Porsche A40; Fiat 9.55535-S2;

MOL Essence               

10W-40
API SL/CF                                 
ACEA A3/B4-08;                                 ACEA 

A3/B3-12;                              VW 501 01/505 

00; 

MOL Essence 10W-40 (API SL/CF) - Высококачественное Полусинтетическое моторное масло, применяется в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых 

и малотоннажных грузовых автомобилей, как с естественным нагнетанием воздуха, так и оснащенных турбонаддувом. Благодаря выскокачественным базовым маслам и 

сбалансированному пакету присадок MOL Essence 10W-40 обеспечивает надежную защиту двигателя даже в тяжелых условиях эксплуатации. Благодаря отличной окислительной и 

механической стабильности сохраняет свои свойства на протяжении длительного интервала, обладает стойкостью к образованию шлама и отложений. 

Благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам обеспечивает надежное смазывание в условиях высоких нагрузок и температур, а также легкий запуск двигателя в 

условиях низких температур. ПРЕИМУЩЕСТВА: - Высокий эксплуатационный уровень, длительный срок эксплуатации; - Отличные противоизносные свойства; - Хорошая 

термическая стабильность. СПЕЦИФИКАЦИЯ и ОДОБРЕНИЯ: API SL/CF; ACEA A3/B4-08; ACEA A3/B3-12; VW 501 01/505 00; 

MOL Dynamic Max                 

10W-40
API SL/CF                                  VW 

502 00/505 00;                       ACEA A3/B4-

08; ACEA A3/B3-12;                        MB 

229.3; TEDOM 258-1;                                   

Fiat 9.55535-G2; Renault RN0700;

MOL Dynamic Max 10W-40 (API SL/CF) - Высококачественное Полусинтетическое моторное масло для смазывания современных турбированных и нетурбированных, 

бензиновых, дизельных и работающих на сжиженном газе двигателей легковых и малотоннажных грузовых автомобилей. Обеспечивает надежную защиту двигателя и сохраняет 

свои эксплуатационные характеристики даже при самых жестких условиях эксплуатации. MOL Dynamic Max 10W-40 одобрено Volkswagen Group (Audi, Skoda, VW, Seat), как моторное 

масло для нормальных интервалов замены. Благодаря своим вязкостными характеристикам MOL Dynamic Max 10W-40 снижает расход топлива даже во время прогрева двигателя. В 

состав MOL Dynamic Max 10W-40 входят минеральные базовые масла обладающие низкой летучестью, что снижает расход масла и уменьшает содержание вредных компонентов в 

отработанных газах. Обладает высокой окислительной стабильностью, что позволяет ему сохранять свои эксплуатационные свойства при высоких рабочих температурах и 

обеспечивать надежную защиту двигателя на всем интервале эксплуатации. ПРЕИМУЩЕСТВА: - Надежная защита двигателя на всех режимах эксплуатации; - Обеспечивает 

чистоту двигателя и увеличивает его ресурс; - Высокий эксплуатационный уровень; - Увеличенный интервал замены. СПЕЦИФИКАЦИЯ и ОДОБРЕНИЯ: API SL/CF; VW 502 

00/505 00; АСЕА АЗ/В; ACEA A3/B3-12; MB 229.3; TEDOM 258-1; Renault RN0700; Fiat 9.55535-G2;



MOL Dynamic Moto 4T 

Racing Pro 5W-60              
API SL; JASO MA2

1 л. 515,00 479,00

MOL Dynamic Moto Chain 

O-X                                            
NEW

400 мл. 510,00 475,00

200 л. 40 628,00 38 520,00

56 л. 13 878,00 12 809,00

4 л. 1 640,00 1 486,00

200 л. 42 660,00 40 505,00

56 л. 14 615,00 13 540,00

20 л. 5 780,00 5 318,00

10 л. 2 890,00 2 659,00

1 л. 380,00 347,00

MOL Hykomol ZF        80W-

90 GL-5                        Tatra 

TDS 80/32; MAN 342 Type M-2; MIL-L-

2105D                   

202 л. 44 585,00 42 588,00

MOL Hykomol LS      85W-

90  GL-5   
55 л. 24 470,00 23 360,00

206 л. 82 750,00 80 218,00

57 л. 26 310,00 25 077,00

20 л. 9 680,00 9 268,00

10 л. 4 840,00 4 634,00

1 л. 580,00 532,00

MOL ATF 3H AP                                   

NEW              
1 л. 505,00 468,00

203 л. 41 656,00 39 620,00

56 л. 14 316,00 13 330,00

ТРАНСМИССИОННЫЕ / ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ MOL для Сельскохозяйственной и Строительной ТЕХНИКИ типа TDTO CAT TO-4 и UTTO 

MOL Transfluid TO-4 SAE 

10W (TDTO)                 

Caterpillar TO-4
Allison C-4; ZF TE-ML 03C

Komatsu KES 07.868.1

DANA Powershift Transmission

Vickers 35 VQ 25

Трансмиссионное/Гидравлическое масло MOL Transfluid TO-4 SAE 10W (API CF)- Смазочный материал для гидравлических систем производства Caterpillar и Komatsu, а 

также для землеройных машин, погрузчиков, строительного и горного оборудования, где необходимо использовать моторное масло со спецификацией Caterpillar TO-4 или SAE 

10W. Предназначенно для использования в гидравлических системах, силовых трансмиссиях, бортовых редукторах, «мокрых» тормозах и прочих агрегатах строительной, горной и 

прочей внедорожной техники (тракторах, погрузчиках, бульдозерах, экскаваторах). Отвечает жестким требованиям Cat TO-4, предъявляемым к маслам TDTO 

(Transmission/Drive Train Oil) компанией Caterpillar. ПРЕИМУЩЕСТВА: - сбалансированные фрикционные свойства; - отличная защита от изнашивания; - превосходная 

окислительная стабильность и предотвращение образования отложений; - отличные антипенные свойства; - очень хорошая защита гидравлических насосов от изнашивания; - 

улучшенные низкотемпературные свойства

Трансмиссионное масло MOL Hykomol ZF 80W-90 (GL-5) применяется для смазывания гипоидных зубчатых легковых и грузовых автомобилей, автобусов и строительной 

техники. ПРЕИМУЩЕСТВА: - увеличенный интервал эксплуатации (до 3 лет или 150,000 км); - для тяжелонагруженных зубчатых передач; Допуски, спецификации: ZF TE-ML 

05A; ZF TE-ML 12E; ZF TE-ML 16B; ZF TE-ML 17B; ZF TE-ML 19B; ZF TE-ML 21A; Tatra TDS 80/32; MAN 342 Type M-2; ZF TE-ML 07A; ZF TE-ML 16C; MIL-L-2105D      

Трансмиссионное масло MOL Hykomol LS 85W-90 (GL-5) - для дифференциалов с ограниченным проскальзыванием; Допуски, спецификации: ZF TE-ML 12C; ZF TE-ML 

16E; ZF TE-ML 21С; ПРЕИМУЩЕСТВА: - Для дифференциалов с ограниченным проскальзыванием; - Может применяться в самоблокирующихся дифференциалов; - 

Эксплуатационный уровень API GL-5

MOL Hykomol Synt             

75W-90                                                   

API GL-5, API GL-4                         
Tatra TDS 80/32; MIL-L-2105D

Трансмиссионное масло MOL Hykomol Synt 75W-90 (GL-5, GL-4) - Полусинтетическое трансмиссионное масло с высокими эксплуатационными свойствами, отвечающее 

требованиям наиболее современных механических трансмиссионных агрегатов. Масло предназначено для смазывания механических КПП, балансиров, ведущих мостов и 

механизмов рулевого управления легковых и грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники. ПРЕИМУЩЕСТВА: - отлично подходит для 

современных механических трансмиссий; - содержит комплекс высокотехнологичных присадок; - высокие противозадирные свойства; Допуски, спецификации: Tatra TDS 

80/32; MIL-L-2105D; ZF TE-ML 05A; ZF TE-ML 07A; ZF TE-ML 17B; ZF TE-ML 21A 

ТРАНСМИССИОННЫЕ ЖИДКОСТИ MOL ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ АВТОТРАНСПОРТА

Полусинтетическая, высококачественная, обладающая высоким эксплуатационным уровнем жидкость для автоматических трансмиссий автомобилей японского и 

корейского производства. ПРЕИМУЩЕСТВА: - отличные низкотемпературные свойства; - отличные фрикционные свойства; - отличная окислительная стабильность; Допуски, 

спецификации: GM Dexron-IIIH, JASO M315 1A, Ford Mercon, MAN 339 Type Z-1, Toyota T-III, Toyota T-IV, Toyota Type D-2, Toyota WS, Mazda ATF 

D-III, Mazda ATF M-3, Suzuki ATF Oil, Suzuki ATF Oil Special Subaru ATF, Nissan Matic-D, Nissan Matic-J, Mitsubishi SP-II, Mitsubishi SP-III, Kia, 

Hyundai, ZF TE-ML 14A, Voith H55.6335, Allison C-4, Volvo  97340, JWS 3309 (JWS 3317 till 2006)

MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 (API SL; JASO MA2) - Синтетическое моторное масло с высокотехнологичным пакетом присадок для высокомощных четырехтактных 

двигателей спортивных мотоциклов, а также мотоциклов типа enduro и quad, в том числе оснащенных катализаторами. Образует прочную, толстую масляную пленку на 

поверхностях деталей двигателя, и защищает двигатель от износа и коррозии. Обеспечивает отличную защиту двигателя и легкое переключение передач и предотвращает 

проскальзывание в трансмиссиях мотоциклов с мокрым сцеплением. СПЕЦИФИКАЦИЯ и ОДОБРЕНИЯ: API SL; JASO MA2; ПРЕИМУЩЕСТВА: - высокий эксплуатационный 

уровень; - превосходные смазывающие свойства и надежная защита двигателя; - отличные низкотемпературные характеристики.

MOL Dynamic Moto Chain O-X - Масло спрей с тефлоном для цепей мотоциклов, эксплуатируемых в условиях города и на пересеченной местности. Обладает высокими 

противоизносными и адгезионными свойствами. Содержит тефлоновую присадку. Применяется для смазывания цепей O-ring и X-ring типа мотоциклов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: - содержит тефлоновую присадку; - высокие противоизносные и антикоррозионные свойства; - высокие адгезионные свойства; - высокая стойкость к 

воздействию воды; - увеличивает ресурс цепей.

ТРАНСМИССИОННЫЕ ЖИДКОСТИ MOL ДЛЯ РУЧНЫХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, РЕДУКТОРОВ, ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ АВТОТРАНСПОРТА и ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ

MOL Hykomol                        

80W-90                                                         

GL-4                                               
MIL-L-2105

Трансмиссионное масло MOL Hykomol 80W-90 (GL-4) обладает высокими противозадирными свойствами и

применяется для смазывания механических КПП, раздаточных коробок, балансиров, ведущих мостов и механизмов рулевого управления. Cодержит пакет 

присадок, в состав которого входят противозадирные, противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные, противопенные присадки и модификаторы вязкости. Обладает 

высокими противозадирными свойствами и обеспечивает прочную, стойкую к воздействию высоких рабочих температур и большому давлению, масляную пленку. Обладает: 

ВЫСОКОЙ окислительной стабильностью и сохраняет свои эксплуатационные характеристики даже во время работы при высокой температуре и скорости; ВЫСОКИМИ 

антикоррозионными свойствами и низкой склонностью к пенообразованию. ПРЕИМУЩЕСТВА: - прочная масляная пленка; - надежная защита от износа; - отличные смазывающие 

свойства; - хорошее сочетание цена-качество

MOL Hykomol K                             

80W-90                                                

GL-5                                                   
MIL-L-2105D                             

Трансмиссионное масло MOL Hykomol K 80W-90 (GL-5) используется для смазывания тяжело нагруженных гипоидных передач легковых и грузовых автомобилей, а также как 

трансмиссионное масло класса API GL-5 в механических КПП, балансирах, ведущих мостах, карданных передачах и рулевом механизме. Обладает: ВЫСОКИМИ 

противозадирные свойствами и обеспечивает оптимальные условия смазывания даже при высоких нагрузках в тяжелонагруженных гипоидных передачах;  ВЫСОКИМИ 

антикоррозионными свойствами и обеспечивает надежную защиту зубчатых передач и подшипников от коррозии в присутствии повышенной влажности. Низкая склонность данного 

масла к пенообразованию позволяет сохранять прочную масляную пленку на всем интервале эксплуатации. ВЫСОКАЯ окислительная стабильность масла позволяет использовать 

его на очень длинных интервалах эксплуатации;. ПРЕИМУЩЕСТВА: - Прочная масляная пленка; - Высокая окислительная стабильность; - Очень хорошие антикоррозионные 

свойства; - Высокие противозадирные свойства



10 л. 3 303,00 3 105,00

200 л. 46 707,00 44 680,00

56 л. 15 846,00 14 733,00

10 л. 3 439,00 3 229,00

203 л. 44 474,00 42 499,00

56 л. 14 919,00 13 954,00

10 л. 2 885,00 2 679,00

200 л. 45 475,00 43 038,00

10 л. 3 240,00 3 023,00

MOL Hydro                              

ARCTIC 32                             

(ISO VG 32)          -60°C                             
Индекс Вязкости: >300   

208 л. 77 205,00 73 172,00

MOL Hydro HV 15                                  199 л. 40 720,00 38 445,00

MOL Hydro HV 22                         197 л. 40 644,00 38 369,00

198 л. 37 685,00 35 717,00

55 л. 12 730,00 11 780,00

20 л. 5 380,00 5 004,00

10 л. 2 690,00 2 502,00

195 л. 38 344,00 36 295,00

58 л. 13 549,00 12 553,00

10 л. 2 736,00 2 546,00

198 л. 38 915,00 36 974,00

57 л. 13 688,00 12 682,00

MOL Hydro HME 10                                                                   199 л. 36 317,00 34 469,00

MOL Hydro HME 15                                                                   199 л. 34 417,00 32 566,00
HYDRO HME - Серия Гидравлических масел премиум класса c пониженным содержанием цинка.  Серия гидравлических масел с высоким 

эксплуатационным уровнем и отличными свойствами, предотвращающими старение. Обеспечивают увеличенный интервал замены и надежную работу 

оборудования. Эти масла применяются в тяжелонагруженных гидравлических системах промышленного оборудования, автомобилей, сельскохозяйственной, 

строительной и внедорожной техники. Допуски, спецификации:  ISO 11158 HM; ISO-L-HM; ISO-L-FD; DIN 51524-2 (HLP); DIN 51506 VDL; Parker Hannifin 

(Denison) HF-0; Parker Hannifin (Denison) HF-0/HF-1/HF-2 ; Eaton (Vickers) I-286-S; Eaton (Vickers) M-2950-S; Cincinnati Lamb P-68; Cincinnati Lamb P-69; 

Cincinnati Lamb P-70; General Motors LS2 LH-04-1-00; Bosch-Rexroth RE 07075; Bosch-Rexroth RE 90220; SAE MS1004 Type HM; AIST (US Steel) 127; AIST (US Steel) 

126; SEB 181222 (HLP); AFNOR NF-E-48603 (HM); ENGEL; Преимущества продукта: - Надежная защита от износа; - Хороша термическая стабильность; - 

Высокая окислительная стабильность; - Предотвращает образование отложений; - Длительный интервал эксплуатации; - Низкая склонность к 

пенообразованию и хорошие воздухоотделяющие свойства; - Отличная фильтруемость. HYDRO HME производятся из высококачественных минеральных 

базовых масел и содержит сбалансированный пакет присадок, в состав которого входят антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и 

антипенные присадки. Обладают высокой гидролитической и термической стабильностью и в процессе всего длительного срока эксплуатации препятствует 

образованию шлама и других отложений. Обладает отличной фильтруемостью и совместимо с фильтрами тонкой очистки современных гидравлических 

систем. Обладает высокими противоизносными, а также воздухо- и водоотделяющими свойствами и надежно защищает насосы гидравлической системы от 

износа и кавитации. Неагрессивно к уплотняющим материалам, а также деталям гидравлических систем изготовленных из стали и цветных 

металлов.

РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА MOL (Промышленные Трансмиссии)

MOL Ultrans EP 

150/220/320/460                ISO 

12925-1 CKD;                                          ISO-

L-CKD; DIN 51517-3 (CLP);                                      

AGMA 9005-E02 EP;                                         

AGMA 251.02 EP; AGMA 250.04 EP; AIST 

(US Steel) 224     

MOL Ultrans EP (ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 1000) - Серия высококачественных минеральных редукторных масел с высокими противозадирными свойствами. 

Применяются для смазывания промышленных редукторов любого типа, в том числе содержащих цветные металлы (бронза, медь), а также работают в условиях высоких 

механических и термических нагрузок, с повышенной скоростью относительного проскальзывания. Применяются в оборудовании, смазка которого осуществляется циркуляционной 

системой, путем разбрызгивания или масляным туманом. Защищают оборудование от образования микропиттинга (Микроскопический износ). ПРЕИМУЩЕСТВА: - высокая 

термическая и окислительная стабильность;  - высокая несущая способность; - отличные антикоррозионные свойства; - высокие противозадирные свойства; - высокие 

водоотделяющие свойства;       - очень низкая склонность к образованию отложений. СПЕЦИФИКАЦИЯ и ОДОБРЕНИЯ: ISO 12925-1 CKD; ISO-L-CKD; DIN 51517-3 (CLP); 

Cincinnati Lamb P-35; Cincinnati Lamb P-59; Cincinnati Lamb P-63; Cincinnati Lamb P-74; Cincinnati Lamb P-76; Cincinnati Lamb P-77; AGMA 9005-E02 EP; AGMA 251.02 EP; AGMA 250.04 

EP; AIST (US Steel) 224; David Brown S1.53.101 Type E; Flender Industrial Gear.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА MOL

MOL Hydro Arctic 32 – безцинковое арктическое масло, применяется в гидравлических системах, работающих в широком диапазоне рабочих температур, в особенности для очень 

низких температур, достигающих -45°C. Предназначено в основном для использования в гидравлическом оборудовании, работающем на открытом воздухе и мобильной техники. 

Может использоваться также при постоянных высоких рабочих температурах (до 100°C, кратковременно свыше 100°C) и высоком давлении (выше 400 бар). Допуски, 

спецификации:  ISO VG 32; ISO-L-HV; DIN 51524-3 (HVLP); Преимуществаства продукта: ►очень высокий индекс вязкости для использования в широком диапазоне 

температур; ►отличные низкотемпературные свойства, обеспечивающие легкий запуск системы зимой; ►отличные противоизносные свойства, обеспечивающие защиту критически 

важных узлов гидросистемы; ►хорошая окислительная стабильность; ►превосходная защита от коррозии и ржавления; - быстрое отделение воды; ►низкая склонность к 

пенообразованию;

HYDRO HV - Серия высококачественных Гидравлических масел с высоким индексом вязкости (HVI - high viscosity index).  Имеют высокую 

стабильность к сдвигу и отличные вязкостно-температурные характеристики. Эти масла применяются во внешнем гидравлическом оборудовании, которое 

работает в условиях высоких термических и механических нагрузок, а также в индустриальных и автомобильных гидравлических системах, работающих в 

широком диапазоне температур. Имеют отличную фильтруемость, а также обеспечивают надежную защиту от износа и увеличенный ресурс оборудования. 

Допуски, спецификации: ISO 11158 HV; ISO-L-HV; DIN 51524-3 (HVLP); Parker Hannifin (Denison) HF-0/HF-1/HF-2; Bosch-Rexroth RE 07075; 

Bosch-Rexroth RE 90220; SAE MS1004 Type HV; AFNOR NF-E-48603 (HV); ZETOR; Преимущества продукта: - высокий индекс вязкости - низкая 

температура застывания - хорошая стабильность на сдвиг - надежная защита от износа - хорошая гидролитическая стабильность - высокая окислительная 

стабильность - низкая склонность к пенообразованию, быстрая сепарация воздуха - отличная фильтруемость;                                                                                                                                                                                 

HYDRO HV  производятся из высококачественных минеральных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят антиокислительные, 

противоизносные, противопенные и антикоррозионные присадки, а также присадки повышающие индекс вязкости. Высокая механическая стабильность 

гидравлических масел HV обеспечивает стабильные вязкостные характеристики данного продукта, даже в условиях высоких нагрузок на сдвиг. Обладает 

высокой термической и гидролитической стабильностью, а также отличной фильтруемостью. HYDRO HV  не оказывает агрессивного воздействия на детали 

гидравлических систем, изготовленные из стали и цветных металлов, а также надежно защищает оборудование от износа и коррозии !!!

MOL Hydro HV 32                             
-42°C; Индекс Вязкости: 155      ISO-

L-HV; DIN 51524-3 (HVLP)  

MOL Hydro HV 46                           

-4°C                                          

ISO-L-HV; DIN 51524-3 (HVLP)  

MOL Hydro HV 68

MOL Transfluid TO-4 SAE 

10W (TDTO)                 

Caterpillar TO-4
Allison C-4; ZF TE-ML 03C

Komatsu KES 07.868.1

DANA Powershift Transmission

Vickers 35 VQ 25

Трансмиссионное/Гидравлическое масло MOL Transfluid TO-4 SAE 10W (API CF)- Смазочный материал для гидравлических систем производства Caterpillar и Komatsu, а 

также для землеройных машин, погрузчиков, строительного и горного оборудования, где необходимо использовать моторное масло со спецификацией Caterpillar TO-4 или SAE 

10W. Предназначенно для использования в гидравлических системах, силовых трансмиссиях, бортовых редукторах, «мокрых» тормозах и прочих агрегатах строительной, горной и 

прочей внедорожной техники (тракторах, погрузчиках, бульдозерах, экскаваторах). Отвечает жестким требованиям Cat TO-4, предъявляемым к маслам TDTO 

(Transmission/Drive Train Oil) компанией Caterpillar. ПРЕИМУЩЕСТВА: - сбалансированные фрикционные свойства; - отличная защита от изнашивания; - превосходная 

окислительная стабильность и предотвращение образования отложений; - отличные антипенные свойства; - очень хорошая защита гидравлических насосов от изнашивания; - 

улучшенные низкотемпературные свойства

MOL Transfluid TO-4 SAE 

30 (TDTO)                                           

Caterpillar TO-4
Allison C-4; ZF TE-ML 03C; ZF TE-ML 

07F; Komatsu KES 07.868.1

DANA Powershift Transmission

Трансмиссионное/Гидравлическое масло MOL Transfluid TO-4 SAE 30 (API CF-2/CF) - Смазочный материал для гидравлических систем производства Caterpillar и Komatsu, 

а также для землеройных машин, погрузчиков, строительного и горного оборудования, где необходимо использовать моторное масло со спецификацией Caterpillar TO-4 или SAE 

30. Предназначенно для использования в гидравлических системах, силовых трансмиссиях, бортовых редукторах, «мокрых» тормозах и прочих агрегатах строительной, горной и 

прочей внедорожной техники (тракторах, погрузчиках, бульдозерах, экскаваторах). Отвечает жестким требованиям Cat TO-4, предъявляемым к маслам TDTO 

(Transmission/Drive Train Oil) компанией Caterpillar. ПРЕИМУЩЕСТВА: - сбалансированные фрикционные свойства; - отличная защита от изнашивания; - превосходная 

окислительная стабильность и предотвращение образования отложений; - отличные антипенные свойства; - очень хорошая защита гидравлических насосов от изнашивания; 

MOL Farm NH Ultra                      

SAE 80 (UTTO)  GL-4                             

Caterpillar TO-2               
Ford New Holland FNHA-2-C-201.00; ZF 

TE-ML 05F; John Deere JDM J20C

Massey-Ferguson M1145, M1141;

JI Case MS 1209

Трансмиссионное/Гидравлическое масло MOL Farm NH Ultra SAE 80 (API GL-4) - Универсальный смазочный материал типа UTTO (Тракторное Масло) для редукторов, 

уравновешивающих устройств, передающих коробок, мокрых тормозов и гидравлических систем сельскохозяйственных машин и тракторов производства Case - New Holland 

Group (Case IH, New Holland, Steyr, McCormick, Fiatagri), Massey-Ferguson и John Deere. ПРЕИМУЩЕСТВА: - высокая стабильность на сдвиг; - разработано в 

соответствии с требованиями Case, Massey Ferguson и New Holland; - отличные вязкостные свойства при низкой температуре; - высокие противоизносные и антиокислительные 

свойства; - надежная защита от коррозии и высокий класс чистоты системы; СПЕЦИФИКАЦИЯ и ОДОБРЕНИЯ: API GL-4; ZETOR; Ford ESN-M2C86-C; Ford ESN-M2C134-D; Ford New 

Holland FNHA-2-C-201.00; Case New Holland MAT 3525, 3526; Volvo WB101; Caterpillar TO-2; ZF TE-ML 03E; ZF TE-ML 05F; Allison C-4; John Deere JDM J20C; Massey-Ferguson M1145, 

M1143, M1141, M1135, M1129A, M1127B, M1110; JI Case MS 1209; JI Case MS 1207; JI Case MS 1204; Deutz-Allis PF821; Kubota UDT Fluid; Fiat-Hesston AF-87



MOL Hydro HME 22                     198 л. 32 640,00 30 888,00

195 л. 30 716,00 28 956,00

57 л. 10 960,00 9 986,00

10 л. 2 100,00 1 918,00

205 л. 31 929,00 30 134,00

57 л. 11 100,00 10 113,00

204 л. 30 990,00 29 245,00

57 л. 10 650,00 9 693,00

203 л. 42 262,00 40 132,00

10 л. 2 949,00 2 723,00

205 л. 46 347,00 43 034,00

10 л. 3 120,00 2 897,00

211 л. 75 160,00 72 567,00

55 л. 24 360,00 22 972,00

10 л. 4 790,00 4 513,00

MOL DOT 4+                                          
NEW

0,5 л. 325,00 312,00

Тара (кг)

MOL Liton 1 EP             
Диапазон t°С: от -30С до +120С   

Температура каплепадения:                     

> +190°C  

8 кг. 3 585,00 3 355,00

50 кг. 20 276,00 18 875,00

17 кг. 6 630,00 6 255,00

8 кг. 3 560,00 3 316,00

0,4 кг. 240,00 218,00

                                                             СМАЗКИ MOL 

MOL Liton1EP - Многоцелевая литиевая консистентная смазка. Обладает высокой механической стабильностью, отличными противозадирными и водостойкими свойствами. 

Обеспечивает снижение износа и хорошую коррозионную защиту оборудования. Благодаря превосходной прокачиваемости рекомендуется использовать ее в централизованных 

системах смазки. Применяется для смазывания подшипников автомобилей и промышленого оборудования, работающего в условиях высоких механческих нагрузок и обычном 

температурном режиме. Диапазон рабочих температур от -30°C до +120°C. ПРЕИМУЩЕСТВА: - отличные противозадирные свойства; - отличная механическая стабильность; - 

низкий коэффициент трения; - хорошая прокачиваемость; - очень хорошая защита от коррозии; СПЕЦИФИКАЦИЯ и ОДОБРЕНИЯ: NLGI: 1; DIN 51502: KP1K-30DIN; 51825: 

KP1K-30ISO; 6743-9: L-XCCEB 1.

MOL Liton LT 2EP             
Диапазон t°С: от -30С до +140С    

ЛИДЕР ПРОДАЖ                                                                          

MOL Liton LT 2EP - Консистентная смазка с литиевым загустителем преимущественно используется как многоцелевой продукт. Обладая отличной прокачиваемость, может 

использоваться в централизованных системах смазки, даже при низких температурах окружающей среды. Снижает трение и обеспечивает высокий уровень защиты оборудования от 

износа и коррозии. Применяется в автомобилях, сталелитейной и строительной промышленности, для смазывания подшипников качения и скольжения, которые работают при 

высоких нагрузках и нормальных температурах. Защищает оборудование от коррозии при статическом воздействии воды. Диапазон рабочих температур: от -30°C до +140°C. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: - Отличная прокачиваемость; - Высокие противозадирные и противоизносные свойства; - Снижает трение; - Хорошее сопротивление к воздействию воды; - 

Высокие антикоррозионные свойства; - Длительный срок эксплутации. СПЕЦИФИКАЦИЯ и ОДОБРЕНИЯ: NLGI 2; DIN 51502: KP2K-30; ISO 6743-9: L-XCCHB 2. 

MOL Compressol                

R 46 / R 68                                                 
Для Винтовых и Лопастных 

воздушных компрессоров                    

MOL Compressol R (ISO VG 46, 68) - Серия высокоочищенных минеральных компрессорных масел для винтовых и лопастных компрессоров, оснащенных системой впрыска масла. 

Обладают высокой термической стабильностью, отличными противоизносными, антиокислительными и детергентными свойствами, что позволяет использовать их на увеличенных 

интервалах замены масла. ПРЕИМУЩЕСТВА: - хорошая термическая и окислительная стабильность; - низкая склонность к образованию отложений; - увеличенный интервал 

замены; - высокие противоизносные и антикоррозионные свойства; - хорошие воздухо- и водоотталкивающие свойства. СПЕЦИФИКАЦИЯ и ОДОБРЕНИЯ: ISO-L-DAH; DIN 

51506 VCL.

MOL Compressol RS 46                     
Для Винтовых и Лопастных и 

Поршневых воздушных компрессоров           

MOL Compressol RS (ISO VG 46, 68) - Серия высококачественных Cинтетических компрессорных масел для маслозаполненных винтовых и лопастных компрессоров, а также 

для поршневых компрессоров, работающих в условиях высоких нагрузок. Обладают высокой термической стабильностью, отличными противоизносными и антиокислительными 

свойствами, что позволяет использовать их на сверх увеличенных интервалах замены масла. ПРЕИМУЩЕСТВА: - хорошая термическая и окислительная стабильность; - низкая 

склонность к образованию отложений; - увеличенный интервал замены; - высокие противоизносные и антикоррозионные свойства; - хорошие воздухо- и водоотталкивающие 

свойства. СПЕЦИФИКАЦИЯ и ОДОБРЕНИЯ: ISO-L-DAB; ISO-L-DAJ; DIN 51506 VDL; SAE MS1003-2 Type DPJ; GM LJ-04-3-00; GM LJ-06-3-00.

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ MOL

MOL DOT 4+ - Синтетическая тормозная жидкость. Особо рекомендовано для гидравлических тормозных устройств пассажирских автомобилей, автомобилей для 

коммерческих перевозок и строительной техники, оборудованных антиблокировочными системами тормозов (ABS) и активными системами курсовой устойчивости (ASC), где 

предписанная «сухая» точка кипения для тормозной жидкости класса DOT 4 составляет 265 °C или выше, а «мокрая» точка кипения - 170 °C или выше. Применение: • 

Гидравлические тормозные системы и системы сцепления в автомобилях; • Гидравлическое тормозное оборудование с антиблокировочной тормозной системой (ABS) и активным 

контролем устойчивости (ASC);  ПРЕИМУЩЕСТВА:  •Предотвращает образование ледяных кристаллов при низких температурах и пузырьков пара при высоких температурах; • 

Превосходная защита рабочих цилиндров гидравлических тормозных систем; •Передача давления гарантируется при температуре до -40 °C; •Отсутствуют повреждения 

пластмассовых и резиновых деталей тормозной системы; •Высококлассная защита металлических деталей (чугун, медь, цинк, кадмий, алюминий); СПЕЦИФИКАЦИЯ и 

ОДОБРЕНИЯ:  SAE J 1704; FMVSS 116; DOT 4; ISO 4925 Class 4

HYDRO HME - Серия Гидравлических масел премиум класса c пониженным содержанием цинка.  Серия гидравлических масел с высоким 

эксплуатационным уровнем и отличными свойствами, предотвращающими старение. Обеспечивают увеличенный интервал замены и надежную работу 

оборудования. Эти масла применяются в тяжелонагруженных гидравлических системах промышленного оборудования, автомобилей, сельскохозяйственной, 

строительной и внедорожной техники. Допуски, спецификации:  ISO 11158 HM; ISO-L-HM; ISO-L-FD; DIN 51524-2 (HLP); DIN 51506 VDL; Parker Hannifin 

(Denison) HF-0; Parker Hannifin (Denison) HF-0/HF-1/HF-2 ; Eaton (Vickers) I-286-S; Eaton (Vickers) M-2950-S; Cincinnati Lamb P-68; Cincinnati Lamb P-69; 

Cincinnati Lamb P-70; General Motors LS2 LH-04-1-00; Bosch-Rexroth RE 07075; Bosch-Rexroth RE 90220; SAE MS1004 Type HM; AIST (US Steel) 127; AIST (US Steel) 

126; SEB 181222 (HLP); AFNOR NF-E-48603 (HM); ENGEL; Преимущества продукта: - Надежная защита от износа; - Хороша термическая стабильность; - 

Высокая окислительная стабильность; - Предотвращает образование отложений; - Длительный интервал эксплуатации; - Низкая склонность к 

пенообразованию и хорошие воздухоотделяющие свойства; - Отличная фильтруемость. HYDRO HME производятся из высококачественных минеральных 

базовых масел и содержит сбалансированный пакет присадок, в состав которого входят антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и 

антипенные присадки. Обладают высокой гидролитической и термической стабильностью и в процессе всего длительного срока эксплуатации препятствует 

образованию шлама и других отложений. Обладает отличной фильтруемостью и совместимо с фильтрами тонкой очистки современных гидравлических 

систем. Обладает высокими противоизносными, а также воздухо- и водоотделяющими свойствами и надежно защищает насосы гидравлической системы от 

износа и кавитации. Неагрессивно к уплотняющим материалам, а также деталям гидравлических систем изготовленных из стали и цветных 

металлов.

MOL Hydro HME 32                      

MOL Hydro HME 46

MOL Hydro HME 68

КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА MOL

MOL Compressol                

100 / 150                                          
Для Поршневых воздушных 

компрессоров               

MOL Compressol (ISO VG 100, 150, 220) - Серия высококачественных минеральных компрессорных масел. Имеют высокую термическую и окислительную стабильность, а также 

низкую склонность к коксообразованию. Применяются для смазывания поршневых компрессоров, перекачивающих или сжимающих воздух и другие малоактивные газы (например 

азот). Также масла этой серии могут применяться для смазывания подшипников, работающих в условиях высоких температур. ПРЕИМУЩЕСТВА: - отличная окислительная 

стабильность; - длительный интервал эксплуатации; - хорошая высоко-температурная стабильность; - низкая склонность к коксованию и образования других отложений; - надежная 

защита от износа и коррозии; - хорошие свойства по сепарации воды. СПЕЦИФ-ИЯ и ОДОБР-ИЯ: ISO-L-DAB; DIN 51506 VDL; DIN 51517-2 (CL).



50 кг. 22 330,00 21 010,00

5 кг. 2 939,00 2 707,00

0,4 кг. 260,00 237,00

17 кг. 8 383,00 8 099,00

8 кг. 4 520,00 4 285,00

0,4 кг. 275,00 251,00

50 кг. 18 510,00 17 414,00

17 кг. 7 050,00 6 699,00

8 кг. 3 950,00 3 690,00

0,4 кг. 290,00 266,00

MOL Liton 00EPT         
Диапазон t°С: от -30С до +120С   

Температура каплепадения:       > 

+180°C  NEW

8 кг. 3 760,00 3 520,00

50 кг. 19 519,00 18 358,00

8 кг. 3 979,00 3 693,00

MOL Helios 2M             
Диапазон t°С: от -20С до +200С   

Температура каплепадения:       > 

+300°C  

8 кг. 4 979,00 4 694,00

MOL Sulphogrease                    

2 WRT                                  
Диапазон t°С: от -25С до +160С   

Температура каплепадения:                        

> +300°C  

8 кг. 6 500,00 6 175,00

MOL Helios 2M - Cпециальная термостойкая консистентная смазка, содержащая бетонитовый загуститель и дисульфид молибдена. Базовое масло продукта представляет собой 

смесь высокоочищенного минерального масла и синтетического масла с благоприятными характеристиками испарения и окислительной стабильности, а также хорошей текучестью 

при низких температурах. Благодаря добавлению дисульфида молибдена, данная смазка может использоваться для оборудования, работающего при высоком давлении и с высоким 

риском заклинивания. Содержит антикоррозионные, противозадирные и противоизносные присадки. Благодаря своему составу, продукт может использоваться при температурах 

ниже 100°C вследствие некоторой тенденции к изменению консистенции. Имеет мягкую консистенцию, однородную структуру, черный цвет. Диапазон рабочих температур: -20°C 

до +200°C. Температура каплепадения: >300°C. ПРЕИМУЩЕСТВА: - применяется при высоких температурах; - защиты от заклинивания; - низкий уровень трения; - надежная 

защита от коррозии. СПЕЦИФИКАЦИЯ и ОДОБРЕНИЯ: NLGI 2; DIN 51502: KPF2S-20; ISO 6743-9: L-XBGEB 2. 

MOL Sulphogrease 2 WRT - Кальций-сульфонатная консистентная многофункциональная смазка для применения в влажных условиях, коррозионной среде, воздействии грязи, 

пыли и высоких температурах для промышленности и автомобильной техники. Рекомендуется для смазки подшипников, шарниров, муфт, канатов, поверхностей скольжения в 

горной, металлургической, бумажной, пищевой промышленности, а также для строительной, портовой и сельскохозяйственной техники. Обладает отличной стойкостью к 

воздействию морской воды и превосходной защитой от коррозии. Благодаря этому, основная рекомендуемая область применения данной смазки – портовая 

техника и морское оборудование. Отлично подходит для смазывания колесных подшипников внедорожной и магистральной техники, в особенности если она эксплуатируется на 

дорогах, обработанных противогололедными агентами. Обладает улучшенной адгезией к смазываемым поверхностям и механической стабильностью, что предотвращает ее 

смывание/стекание из узлов. Диапазон рабочих температур: от -25°C до +160°C. Температура каплепадения: >300°C. ПРЕИМУЩЕСТВА: - отличная динамическая и статическая 

стойкость к воздействию воды, в том числе и морской; - превосходная защита от коррозии при воздействии морской воды; - очень высокая несущая способность; - превосходная 

механическая и термическая стабильность; - очень хорошая прокачиваемость; - улучшенная адгезия и уплотняющие свойства. СПЕЦИФИКАЦИЯ и ОДОБРЕНИЯ: NLGI 2; DIN 

51502: KP2P-25; ISO 6743-9: L-XBEIB 2. 

MOL Liton 2M             
Диапазон t°С: от -30С до +140С      

NEW                                                  

ЛИДЕР ПРОДАЖ

MOL Liton 2M - Консистентная смазка специального назначения может использоваться для оборудования, работающего в тяжелых условиях и подверженного риску схватывания. 

Продукт широко используется в транспортной, промышленной и сельскохозяйственной технике. В основном используется для скользящих опорных поверхностей, соединительных 

муфт и штифтов в автомобильных ходовых частях, мобильных установках, сельскохозяйственном и строительном оборудовании, работающих в условиях высоких нагрузок. Может 

использоваться для винтов, где удаление отработанной смазки может быть проблемой. По причине содержания твердых присадок продукт главным образом применяется для 

индивидуальных систем смазки и не рекомендуется для высокоскоростных подшипников. Диапазон рабочих температур: от -30°C до +140°C. ПРЕИМУЩЕСТВА: - защита от 

схватывания; - синергия между твердыми и противозадирными присадками; - отличные противозадирные EP характеристики; - отличная механическая стабильность; - низкий 

уровень трения; - увеличенный срок эксплуатации. СПЕЦИФИКАЦИЯ и ОДОБРЕНИЯ: NLGI 2; DIN 51502: KPF2K-30; ISO 6743-9: L-XCCHB 2. 

MOL Favorit 2                          

MOL Favorit 2 BLUE  NEW                                     

Диапазон t°С: от -30С до +140С     

Аналог                                           
Petro-Canada PRECISION XL EP2  

TEXACO STARPLEX EP2                      

CHEVRON DELO Grease EP 2                                      

ЛИДЕР ПРОДАЖ     

MOL Favorit 2 (Favorit 2 BLUE - синего цвета) - Консистентная смазка на основе литиевого комплекса, используется для смазывания подшипников качения, которые 

длительное время работают в условиях больших нагрузок и высоких рабочих температур. Favorit 2 обладает хорошей герметизирующей способностью, что препятствует 

проникновению загрязнения и воды к смазывающимся поверхностямm, обладает высокой механической стабильностью и может применяться для смазывания подшипников, 

работающих в условиях вибрации. Типичная область применения: подшипники колес автомобилей и железнодорожного транспорта, подшипники промышленных вентиляторов, 

электромоторов, муфт, валов, компрессоров и насосов. В некоторых типов промышленного, транспортного и сельскохозяйственного оборудования. MOL Favorit 2 может 

использоваться как в индивидуальных, так и в централизованных системах смазывания. Диапазон рабочих температур: от -30°C до +140°C. ПРЕИМУЩЕСТВА: - Высокие 

противозадирные (EP) свойства; - Отличная липкость; - Длительный срок эксплуатации; - Хорошие водоотталкивающие свойства; - Очень хорошие антикоррозионные свойства; - 

Стойкая к воздействию вибрации. СПЕЦИФИКАЦИЯ и ОДОБРЕНИЯ: NLGI 2; DIN 51502: KP2N-30; ISO 6743-9: L-XCDEB 2. 

MOL Liton 00EPT -  многоцелевая литиевая смазка для широких областей применения: закрытых и открытых зубчатых передач, сцеплений, трансмиссий, подшипников 

качения и скольжения промышленного оборудования и мобильной техники. Рекомендуется использовать для централизованных систем смазки, где необходимо 

использовать смазочный материал с классом NLGI 00 и хорошей прокачиваемостью. Диапазон рабочих температур: -30°C до +120°C. Температура каплепадения: >+180°C. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: отличные низкотемпературные и противозадирные свойства; низкий коэффициент трения; хорошая защита от коррозии; отличная адгезия. СПЕЦИФИКАЦИЯ и 

ОДОБРЕНИЯ: NLGI 00; ISO 6743-9: L-XCCEB 00; DIN 51502: GP00K-30

MOL Helios 2             Диапазон 

t°С: от -20С до +200С Температура 

каплепадения:       > +300°C   

MOL Helios 2 - Высокотемпературная консистентная смазка, cодержит бентонитовый загуститель. Применяется при высоких рабочих температурах для смазывания цепей 

туннельных печей, подшипников качения, траков конвейеров, а также подшипников вытяжных вентиляторов и подшипников электромоторов. Может применяться для смазывания 

деталей подверженных воздействию горячей воды и пара. Во время эксплуатации данной смазки при высокой рабочей температуре, смазку необходимо регулярно менять. НЕ 

рекомендуется использовать для смазывания подшипников скольжения и скользящих относительно друг друга поверхностей. НЕ смешивается с другими консистентными смазками. 

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +200°C. Температура каплепадения: >300°C. ПРЕИМУЩЕСТВА: - Применяется при высоких температурах; - Снижает трение; - 

Хорошие антикоррозионные свойства. СПЕЦИФИКАЦИЯ и ОДОБРЕНИЯ: NLGI 2; DIN 51502: KP2S-20; ISO 6743-9: L-XBGEB 2. 

MOL Grafit LT 2EP             
Диапазон t°С: от -20С до +130С     

MOL Grafit LT 2EP - Консистентная смазка специального назначения может использоваться для оборудования, работающего в тяжелых условиях и подверженного риску 

схватывания. Продукт широко используется в транспортной, промышленной и сельскохозяйственной технике. В основном используется для скользящих опорных поверхностей, 

соединительных муфт и штифтов в автомобильных ходовых частях, мобильных установках, сельскохозяйственном и строительном оборудовании, работающих в условиях высоких 

нагрузок. Может использоваться для винтов, где удаление отработанной смазки может быть проблемой. По причине содержания твердых присадок продукт главным образом 

применяется для индивидуальных систем смазки и не рекомендуется для высокоскоростных подшипников. Диапазон рабочих температур: от -20°C до +130°C. ПРЕИМУЩЕСТВА: - 

защита от схватывания; - синергия между твердыми и противозадирными присадками; - отличные противозадирные EP характеристики; - отличная механическая стабильность; - 

низкий уровень трения; - увеличенный срок эксплуатации; - хорошие водоотталкивающие свойства. СПЕЦИФИКАЦИЯ и ОДОБРЕНИЯ: NLGI 2; DIN 51502: KPF2K-20, ISO 6743-9: 

L-XBCEB 2



MOL Food Grease 2                                
Диапазон t°С: от -30С до +150С   

Температура каплепадения:        

+240°C                                                         

Полностью одобренна стандартом 

NSF H1 (США)           NEW

0,4 кг. 560,00 520,00

ООО "Файерхаус"

Дополнительная Продукция, Скидки и Информация по Смазочным Материалам возможна по Запросу

Беспрецедентное Качество и Надежность без Сомнений !!! 

MOL Food Grease 2 - Консистентная смазка для оборудования пищевой промышленности. Широко применяется для смазывания мало - и тяжелонагруженного оборудования 

пищевой промышлености, где существует риск случайного контакта смазки с пищевыми продуктами. Может использоваться для оборудования, работающего в условиях влаги и 

пара. Обладает отличной водостойкостью, а также стойкостью к воздействию средних кислот и щелочей. Диапазон рабочих температур: от -30°C до +150°C. Производится на 

основе синтетического базового масла и комплексного алюминиевого загустителя. Содержит ингибиторы коррозии, антиокислительные, противоизносные и антифрикционные 

присадки.  Благодаря сбалансированному составу обладает отличной антиокислительной и механической стабильностью, а также хорошей липкостью и водостойкостью. Может 

использоваться для смазывания узлов и механизмов, детали которых изготовлены из цветных металлов. Желтого цвета, обладает умеренно мягкой консистенцией. ПРЕИМУЩЕСТВА: 

- Отличная механическая стабильность; - Хорошая водостойкость; - Снижает трения; - Отличная защита от коррозии и износа. СПЕЦИФИКАЦИЯ и ОДОБРЕНИЯ: NLGI 2; ISO 6743-

9: L-XCDHA 2; DIN 51502: KHC2N-30; NSF H1

Цены на складе в г.Южно-Сахалинске с учетом НДС, Принимается оплата по Безналичному и Наличному расчету

Оптовая цена * : Наличные, Карта: Канистры (10 л): от 4-ех шт ; Мелкая Тара (1л x 8шт; 4л x 4шт;): от 1-го ящика;  Ведра со Cмазкой (5кг; 8 кг): от 4-ех шт; Ведра со Cмазкой (17 кг) : от 2-ух шт; Смазка (0,4 

кг) : от 20-ти шт;  МИНИ БОЧКИ (55-57 л):  от 2-ух шт; НАЛИЧНЫЕ: БОЧКИ (200 л):  от 2-ух шт; 

Оптовая цена * : По счету: по договоренности


